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RESUMEN CIFRAS DEL MES DE FEBRERO 2026

@ GENERACION RENOVABLE: 69% de la generacién mensual (PAG. 9)
- En 28 dias del mes (100%) la participacion renovable superd el 50%.
* El 8 de febrero a las 13:00 hrs. se alcanzo una participacion renovable instantanea de94% .

Q GENERACION SOLAR: 30% de la generacién mensual (PAG. 9)

« De la generacion solar total del SEN, lideraron Antofagasta (33%) , Atacama (22%) y Metropolitana (7%)
* El 8 de febrero a las 11:00 hrs. se alcanzd una participacion solar instantanea de 74%.

4" GENERACION EOLICA: 14% de la generacién mensual (PAG. 9)

« De la generacidn edlica total del SEN, lideraron Antofagasta (32%) , Araucania (17%) y Atacama (14%) .
* El 16 de febrero a las 20:00 hrs. se alcanzd una participacion edlica instantanea de 40%.

(3r GENERACION HIDRAULICA: 22% de la generacién mensual (PAG. 9)

« De la generacion hidraulica total del SEN, lideraron Biobio (38%) Maule (28%) y O’Higgins (13%) .
* El 14 de febrero a las 06:00 hrs. se alcanzd una participacion hidro instantanea de 39%.

AUTORIA

El Boletin de Generadoras de Chile se realizé en el mes marzo de 2026, con el objetivo de informar los antecedentes resultantes
del sector generacion eléctrica al mes de enero y febrero de 2026.

La informacién contenida en este boletin fue procesada y desarrollada por la Gerencia de Estudios de Generadoras de Chile
en base a informacién publica disponible a su fecha de emisién, que es proporcionada por la Plataforma de Datos de la
consultora SPEC.
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-()- DESTACADOS SEN

= SISTEMA ELECTICO NACIONAL

INFRAESTRUCTURA

Capacidad en operacién
renovable (pag. 5)

corresponde a
69,9% 26.553mw

Capacidad en operacién
almacenamiento (pag. 6)

corresponde a
2.480 8.174 Mmwn

MW

Inversion renovable con
RCA aprobada (pag. 7)

corresponde a
407 411 mw

MMUSD (100% del total)

Boletin Generadoras de Chile

OPERACION

®

Generacion renovable (pag. 8)

corresponde a
69'3% 4.683 gwh

Tramo mas congestionado (pag. 11)

o diferencia promedio de
41 '1 /° 39.4 usb/Mwh

Charrua - P. Montt

Reducciones renovables (pag. 12)

776'4 corresponde al 23,3% de

la generacion solar y edlica
GWh

FEBRERO 2026

Peak generacién renovable

(pag. 9)

93 50/ corresponde a
+~ /0 10.327 MW

08 feb 13:00 hrs.

Peak generacién solar
(pag. 9)

corresponde a
73,5% 7.871mw
08 feb 11:00 hrs.

Peak generacién eédlica
(pag. 9)

corresponde a
40:5% 4.377 mw

16 feb. 20:00 hrs.

Peak demanda

12.855 MW

23 feb. 14:00 hrs.

©

—O—0—G

*La informacidén presentada no necesariamente corresponde al mes de emisidn de este boletin. El mes de actualizacidén se encuentra en la seccion especificada.



CAPACIDAD
INSTALADA

38.005 Mw

Ab5,5 %

Renovable A 10 7%
26.553 Mw
,m, Térmica

v-4,9

11.451 Mmw

N° total centrales en operacién
1164  gaiid

DICIEMBRE 2024

Fuente: Capacidad en operacion, sin

considerar la capacidad en pruebas, que es
reportada por la Comision Nacional de
Energia a diciembre de 2025.

DICIEMBRE 2024

Boletin Generadoras de Chile

CAPACIDAD

Térmica SEN

30,1%

38.005 MW

Capacidad en
Operacion

10,5% | 1577

Renovable
69,9%

Tecnologia Potencia (MW) % dic. 2024
Fotovoltaico 11.999 9,0%
Edlico 5.965 24,3%
Hidro pasada 4.005 0,1%
Hidro embalse 3.532 51%
Bioenergia 843 40,8%
Termosolar 114 0,0%

Geotérmica 95 0,0%
Renovable

Carbon

Gas natural

Deriv. petréleo
Térmica
Total

FEBRERO 2026

CAPACIDAD
REGIONAL

* Arica y Parinacota
163 MW

(i Tarapaca
503 MW

e Antofagasta
- 10.494 MW
e Atacama

5.575 MW

P Coquimbo
2.102 MW

e Valparaiso
3.526 MW

/7 Metropolitana
¢ 2.421 MW
“O'Higgins

o 2148 MW
o« Maule
e 2.856 MW

[ Biobio
5.418 MW

“=neees La Araucania
. 1.116 MW

R Los Rios
349 MW

e Los Lagos
959 MW

*Seccion de Chile con presencia del SEN.

g 6%

I ss%
7%
I 03%

g 6%

| 2%




CAPACIDAD DE

(%) ALMACENAMIENTO

@ Operacion
2.480 MW (8.174 mwn)

o- Pruebas

= 988 MW (3.381 Mmwh)

Construccion
g‘6.660 MW (23.327 Mwh)

i Evaluacion ambiental

¥110.560 MW (52.833 mwh)

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional,

Comision Nacional de Energia, Sistema
de Evaluacion Ambiental e informacion
de asociados a febrero de 2026.
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¢SABIAS QUE?

¢Qué son los sistemas de almacenamiento de energia?

Los sistemas de almacenamiento permiten acumular energia (ej. horario solar)
para luego usarla en otro momento (ej. horario nocturno). Esto ayuda a
mejorar la seguridad y eficiencia econdémica del sistema eléctrico, ademas de
habilitar la integracién de energias renovables variables.

En Chile ha existido un creciente desarrollo de baterias, las que se han
instalado principalmente en centrales solares ya operativas (hibridacion).

CAPACIDAD
Operacion SEN
2.480 MW

35 proyectos

10.128 MW

Capacidad de
Almacenamiento / 15 <1/

Pruebas
288 MW
7 proyectos

Construccion
6.660 MW
75 proyectos

Configuracion Operacion (MW)  Pruebas (MW) Construccion (MW)
BESS (+ FV) 1.653

BESS (+ Hidro) 45 0 0

BESS 712 228 3.062
BESS (+ Edlico) 71 0 0

BESS + solar + edli.. 0 0 340
BESS + TER 0 0 10

Total 2.480 988

*BESS: Baterias. BESS (+ ), solo componente BESS de proyectos.
*FV: Solar fotovoltaico.
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CAPACIDAD
REGIONAL

Arica y Parinacota
324 MW

Tarapaca
1.383 MW

a— Antofagasta
4.873 MW

Atacama
2.210 MW

Coquimbo
311 MW

Valparaiso
70 MW

Metropolitana
A 488 MW

? “ ____________ O'Higgins
. 30 MW
! Maule

. 303 MW
e Nuble
.‘~\

i ‘ 29 MW

La Araucania
68 MW

Los Rios
11 MW

*Seccion de Chile con presencia del SEN.

Operacién Pruebas Construccién

| 2Mw | 228w | 94Mw |
[(Ezor) [(FB0T | [
1575 Mw] 408 Mw [2.890 Mw|
| 392 Mw | 46 Mw ] 1.772Mw |
BEEEN [E5d]
A ELTH
| 237 Mw | 199 Mw | 52 Mw |
L oMw | 21Mw |
| 303 Mw |
| 29 Mw |

|68 Mw |


http://generadoras.cl/documentos/estudios/hitos-de-control-para-el-plan-de-retiro-de-centrales-a-carbon-de-australia-2022-electricity-statement-of-opportunities

CAPACIDAD EN
CONSTRUCCION

@ Renovable

10.419 MW (97,4% del total)

Im Térmica

282 MW (2,6% del total)

+—] N° total de proyectos

— 265

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional,

Comision Nacional de Energia, Sistema
de Evaluacion Ambiental e informacion
de asociados a febrero de 2026.
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CAPACIDAD
SEN

Térmica
2,6%

10.701 MW

Capacidad en
Construccioén

Renovable
97.4%

Tecnologia Potencia (MW) N° proyectos % Total
Fotovoltaico (FV) 2.757 151 25,8%
Edlico 841 15 7,9%
BESS 6.571 74 61,4%
FV + BESS 29 5 0,3%
Hidro pasada 221 8 2,1%

Deriv. petréleo
Gas natural

2,6%
100,0%

*FV: Solar fotovoltaico.
*BESS: Baterias. BESS puros + componente BESS de proyectos hibridos.
*FV+BESS: Componente solar de los proyectos.

FEBRERO 2026

CAPACIDAD
REGIONAL

® Arica y Parinacota
106 MW

Y ———— Tarapaca’
1.510 MW

T Antofagasta
. 3.606 MW

rme—— Atacama
2.083 MW

T Coquimbo
856 MW

e Valparaiso
! 139 MW

77 "Metropolitana
« 763 MW

FA A . O’Higgins
Vi 210 MW
o Maule
« 546 MW

U U— Biobio
84 MW

S La Araucania
e 86 MW

R Los Rios
170 MW

s Los Lagos
121 MW

*Seccion de Chile con presencia del SEN.



\, CAPACIDAD EN
v EVALUACION

AMBIENTAL
99.4% 0,6%
Capacidad ingresada 1.161 MW
a tramitacién
A 209,8%
870'0 )
Capacidad con 810,4 MW
RCA aprobada
A 91,3%
411'3 s
Inversién con 1.714 MMUSD
RCA aprobada
A 191,1%
407 MMusD

Fuente: Servicio de Evaluacion de
Impacto Ambiental febrero 2025.
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CAPACIDAD CAPACIDAD
SEN REGIONAL
Térmico penmTes Arica'y Parinaco‘;c\? Sin capacidad
0,6% L ,
I Tarapaca
1030 Mw [[I00% T
.
_________ Antofagasta
| 2742w [ 51 ATANN
o« Atacama
[ szoomw [l e
Calificacion Coquimbo "
S
o S Valparaiso
- sssmw | 9% ]
A Metropolitana
Renovable 282 MW _
99.4% «
|l .S O’Higgins =
, . . 492 MW
Tecnologia Potencia (MW)  N° proyectos Inversion (MMUSD), o .
Fotovoltaico (FV) ~ 8.656 82 10.521 - —— Maule _
1.324 MW
Edlico 4149 23 6.956 . )
FV + e B w8 %
edlico . - 677 MW
BESS . S
L pepemrenes e Biobio
Renovable . 1205w | 27% [N
Deriv. petroleo o R La Araucania
o Jomw | 100%
Térmica S Los Rios _
Total .-.‘. 243 MW
‘ Los Lagos
*RCA: Resolucion de Calificacion Ambiental. T 1.931 MW _

*FV: solar fotovoltaico.

*Seccion de Chile con presencia del SEN.



GENERACION
BRUTA

. -9.4% A31%

v -11,6%
A5,8%

Y -4,1%
Y -2,4%

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
a febrero de 2026.
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GENERACION BRUTA

Térmica SEN
30,7%
6.756 GWh
Generacion
Bruta
11,8% 13,9%
10,5%
Renovable
69,3%

Generacion (GWh) % ene. 2025

Tecnologia

Solar 2.040 -12,9%
Edlico 939 -4,8%
Hidro embalse 797 -0,6%
Hidro pasada 706 -25,2%
Bioenergia 126 -14,9%
Cogeneracion

Geotérmica
Renovable
Gas natural
Carbén 980 4,5%
Deriv. petréleo
Térmica

Total

FEBRERO 2026

GENERACION BRUTA
REGIONAL

* Arica y Parinacota
28 GWh

(i Tarapaca
71 GWh

eI Antofagasta
e 1.863 GWh

Atacama
795 GWh

i Coquimbo
235 GWh

e Valparaiso
950 GWh

. Metropolitana
§ 448 GWh

S O’Higgins
& 342 GWh
o« Maule
e 552 GWh

B Biobio
853 GWh

Tereeees Araucania
L 207 GWh

e Los Rios
. 46 GWh

T Los Lagos
153 GWh

*Seccion de Chile con presencia del SEN.

0%

0%

| 1%

B 20%

 EX

I 6%

| 3%

I 57%

| 0%

I 100%
| 0%

I 100%
6%

L p

| 0%

I 100%
| 1%

I 55
J 4%

P



PARTICIPACION
RENOVABLE

4.683 GWh

30,2% 13,9% 222% 2,0%

Maxima participacion renovable diaria

° 75.9%
73'4 /° 16 ene. 2026

Maxima participacion renovable horaria

92,6% 93,6%

. 24 ene. 12:00 hrs.
02 feb. 14:00 hrs.

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
a febrero de 2026.

Boletin Generadoras de Chile

DIARIA ULTIMOS 2 ANOS

% Participacion renovable (solar, edlico, geotérmica, bioenergia, hidro)

o | 100%

ene feb mar abr may | jun @ jul ago sept oct nov dic

2025

2026

MENSUAL ULTIMOS 13 MESES

100% | B Renovable B Térmica

80%+ 75% 72%

68% 63% 69%
60% 58% ° e
60%- \ o \/
40%+ =C=
"  40% 42% 37% e
32% 28% 31%

20% 25%

0%

T T T T T T T T T T T T
feb-25 abr-25 jun-25 ago-25 oct-25 dic-25 feb-26

FEBRERO 2026

GENERACION RENOVABLE

% Dias con participacion sobre 50%

100,0%
100,0%

% Horas con participacion sobre 90%

18,7%
o ’
14,0%
MAXIMA MES

Diaria Horaria
. 32,7% 73.5%

07 feb. 08 feb. 11:00 hrs.

Eélico 20,9% 40,5%

19 feb. 16 feb. 20:00 hrs.
Hidraulico 24,4% 38,6%

03 feb. 14 feb. 06:00 hrs.
Otras 3.5% 4,8%
renovables 15 feb. 15 feb 05:00 hrs.

*QOtras renovables: bioenergia, geotérmica y
cogeneracion.
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—~— COSTOS Boletin Generadoras de Chile
000 marciNALEs

COSTOS MARGINALES TECNOLOGIA MARCANDO COSTO MARGINAL
PROMEDIO % DE MINUTOS
Maximo costo marginal promedio S/E Crucero A 8,6% v -52,7%
36,1 usp/Mwh Madrugada (23:00 - 07:59)
A BB U
USD/MWh S/E Puerto Montt S/E Pan de Azucar A 6,8% Y _455%
S/E Puerto Montt 35,6 usp/Mwn
S/E Quillota A31% Y -45,8% Mainana - Tarde (08:00 - 17:59)
. . .. , [ ENERO 2026 M FEBRERO 2025
35 7¢y 35,6% S/E Charrua A 2.0% v -45,6%
LA 35,6 usp/Mwh
Noche (18:00 - 22:59)
S/E Puerto Montt v -18,6% v-41,2% X X
96,51 uso/mun

*S/E: subestacion eléctrica.

COSTOS MARGINALES

ULTIMOS 13 MESES
Tecnologia Minutos (%) % ene. 2025
T ERV 35,7% -10,3%
150- Hidro embalse 26,2% 3,2%
| N 1 Cogeneracion
. - Renovable
ﬂﬂﬂ o M2 : = 100- Carbodn
TR —— % Gas natural 21,3% 28,0%
% Deriv. petréleo
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional 50- Térmica
a febrero de 2026.
0 T T T T T T T T T T T T
e e " feb-25 abr-25 jun-25 ago-25 oct-25 dic-25 feb-26 *ERV: energias renovables variables.

presencia del SEN.

1



CONGESTIONES
SISTEMICAS

=S

&

Tramo con mayor cantidad de horas
congestionadas

o 46,1%
41'1 /O Charrua - P. Montt
Charrua - P. Montt

Barra con mayor cantidad de minutos
con costo marginal fijado por ERV

44,1% 46,2%
' Crucero
Crucero

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
a febrero de 2026.
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*Seccion de Chile con
presencia del SEN.

@O Crucero

OCrucero -@Cardones
©Cardones -0QP. Azlicar

O P. Azicar -@Quillota

Qauillota - @Alto Jahuel
O Alto Jahuel -©@Charrda

© Charrta -@P. Montt

) CONGESTIONES
ULTIMOS 13 MESES

2025 2026

feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic lene feb

Porcentaje de horas congestionadas al mes

0% |

N 100%

5%

OP. AzGcar
O Quillota
O Charrua

OP. Montt

M RV

*Congestiones en principales barras del sistema, no considera tramos de menor tension.

TECNOLOGIA MARCANDO COSTO MARGINAL
% DE MINUTOS

20% 12%

20% 12%

21% 12%

21% 12%

49% 8% 8%

. Cogeneracion . Gas natural

. Hidro embalse . Deriv. petréleo . Carbén

*ERV: energias renovables variables.

FEBRERO 2026

CONGESTIONES
POR TRAMO

% De horas Dif. promedio

1.3% 5.8
Crucero - Cardones USD/MWh
o'o% o'o
Cardones - P. Azucar USD/MWh
0,2% 7.0
P. Azucar - Quillota USD/MWh
0,0% 23,1
Quillota - Alto Jahuel USD/MWh
0.,1% 4,5
Alto Jahuel - Charrua USD/MWh
41,1% 39.4
Charrua - P. Montt USD/MWh

¢SABIAS QUE?

. Qué son las congestiones?

Las congestiones se producen cuando restricciones
fisicas o de seguridad impiden transmitir mas
electricidad que la que ya se transporta a través del
sistema de transmision.

Las congestiones dan origen a diferencias entre los
costos marginales en distintas areas del sistema
eléctrico. En este boletin se contabiliza que existe una
congestion cuando hay, al menos, un 7% de diferencia
entre los costos marginales de las distintas areas del
sistema eléctrico.

12



J, REDUCCIONES Boletin Generadoras de Chile
RENOVABLES

23,3% de ULTIMOS 13 MESES ¢SABIAS QUE?
776:4 GWh generacion

Reduccion renovable en GWh ¢ Qué son las reducciones renovables?

o
1.207 Gwh 211 % Es generacién renovable que no fue producida por
ACUMULADO 2026 VARIACION 2025 2025 2026 motivos de seguridad, con el propdsito de mantener la

estabilidad del sistema.

807
94 776 Estas reducciones las instruye el Coordinador Eléctrico

Nacional, organismo independiente encargado de

s 1 011 GWh operar el sistema eléctrico de manera segura y a
‘Q‘ Solar _ : _ minimo costo, tomando en cuenta la demanda eléctrica
ACUMULADO 2026

y todas las restricciones del sistema de transmision.

581,2 Gwh e

., Comparacion internacional
24,8% de generacion @ E °

La informacién publica internacional indica que las

reducciones renovables son un fendémeno que
) enfrentan los sistemas eléctricos de paises con

|7

’l\l Edlico 195'2 GWh ) ; . crecientes niveles de ERV. Estas reducciones son

ACUMULADO 2026 ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic ene gestionables con medidas como un mejor uso y

95 2 planificacién de la transmisidén, el desarrollo de
195,2 gwh 32 8%

. ' almacenamiento y esquemas de gestion de demanda.
19,8% de generacion @IS

. Edlico . Solar ¢ Solar + edlico

Reduccion renovable como porcentaje de generacion edlica y solar 2 0%
T )
2 € Chile
m ©
- (V]
40% g
g @'rlanda
8 100/ | Texas rb|r]a|“nar(:a
30%- 25,4% o ® California UK ®
23,6% 23,3% 5 .
20:5% 19 8cy 19 40/ ! s Italia .
’ ° , (o] (8]
20%1 AVEi189% A . . . = 22,9% E ® Caifornia @ Texas
~N NG ' &£ 0% *Alemania
15'6% T T T 1
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional 10%- 4% 0% 10%  20%  30%  40% 50%
% 8,5%
a enero de 2026. 0% 8.3% ° Participacion generacion edlica y/o solar (%)
(e]

" T ! T ! T ! * s . I .
ene-25 mar-25 may-25 jul-25 sept-25 nov-25 ene-26 Informacion de sistemas eléctricos que operan en

regiones o paises para 2019-2022.
13
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GLOSARIO

Almacenamiento: sistemas que mediante un proceso de conversion energética permiten almacenar energia para ser
utilizada en otro momento, tales como baterias, almacenamiento por sales fundidas, etc.

BESS: sistema de almacenamiento de energia por baterias electroquimicas.
Capacidad instalada: cantidad maxima de electricidad que una central o grupo de centrales puede generar.
Coordinador Eléctrico Nacional: operador del Sistema Eléctrico Nacional.

Costos marginales: son precios, calculados por el Coordinador Eléctrico Nacional, que se utilizan para transar
energia entre empresas del sector eléctrico.

Derv. del petroleo: combustibles producidos a partir de la refinacion del petroleo, tales como diésel, fuel oil, etc.
ERV: energias renovables variables, por ejempo, solar y edlica.

FV: solar fotovoltaico.

Generacion: produccion de energia de centrales de generacion eléctrica.

Generacion renovable: generacidén a partir de fuentes naturales que se regeneran constantemente, incluyendo
hidraulica, solar, edlica, bioenergia y geotermia.

Generacion térmica: generacion a partir de fuentes fosiles que se agotan en el tiempo, incluyendo nuclear, carbon,
gas natural y derivados del petroleo.

MMUSD: millones de dolares.
MW: el Watt (W) es la unidad con la que se mide la potencia en el Sistema Internacional de Unidades. Un MW
corresponde a 1.000.000 W.

MWh: megawatt-hora corresponde a la energia necesaria para mantener una potencia constante de un megawatt (1 MW)
durante una hora.

Participacion: cantidad de generacion de un determinado tipo o grupo de generadores respecto al total.
Peak generacién/demanda: valor maximo de generacién/demanda de energia.

SEN: Sistema Eléctrico Nacional, que abarca las instalaciones desde la Region de Arica y Parinacota hasta la Region de
Los Lagos.

S/E: subestacion eléctrica, también llamada barra o nodo.
A y V:aumento y disminucion respectivamente.

iNDICE €
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EMPRESAS ASOCIADAS

@ ENFRAGEN

q
~ 5 €DF

power solutions

m GENERADORA
METROPOLITANA

MR Una empresa AME y EDF

International 4 '
b Quintero
@ S éPac’rﬁcHydro energia

Services :

E iNDICE &

GUACOLDA ©
energia % INNERGEX &zt

g Statkraft
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